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BITTE BEI DER AUFSTELLUNG

PLEASE READ INSTRUCTIONS

BEACHTEN

TRANSPORTSCHADEN

Soweit Bullerliche Tronsportschiden er-
kennbar sind, missen diese sclort bean=
standet, auf einem Tronsportschein fest-
gehalten und vom Anlicferer {Spediteur,
Buncesbohn, etc, ) bestdtigr werden.

Der Hersteller hofter nicht
fir Tronsportschdden!

NETZSPANNUNG

Das Gerar ist fiir die cuf der Anhiinge=
karte om Nelzkeobel ongekrevzten Netz-
sponaung eingerichtet. Fir cndere Spen-
nungen o den Transformatoren die ent-
sprechende Sponnung einstellen.,

Gemill VDE-Varschrift ist das Gerdt mit
Schutzleiterenschlull zu versehen.

Ein Gehause-und ein Kassenschliissel

BEFORE INSTALLATION

TRANSPORT DAMAGES

If external demoge due to transport is
noticed, this should af cnce be recor-
ded on the delivery note ond endaorsed
by the person making the delivery (For-
warding Agent, Roilways, etc. ]

The manufecturer is not liob-
le for dameoge cavsed during
transit!

VOLTAGES

The tag ot linecord shows the voltage
setting oy the foctory, For other vollo=
ges set volrage required ot tronsfarmers,

Green-yellow of the 3=wire moin cord
must be connected to eorth cccording
to internctioncl sofety codes.

One CABINET KEY and one CASH KEY

LIRE AVANT LA MISE EN
ERVICE

(2]

AVARIES DE TRANSPORT

Les averies de transport spperentes et
constatées sent & réclamer tout de suite,
4 ceonsigner en bordereou de transport et
a foire confirmer par le livreur en cause
(trensiteire, chemin de fer, ete...).

Le fabricent n’est pas respon-
table des averies de tronsport!

TENSION DU SECTEUR

Lf&ticuette attachée au corden dfulimen=
tetion indigue le voltage augquel |"appa=
reil fut adopté dans la fobrique. Toute
autre tension demandée est d mettre au
paint du transformateurs,

D'oprés le réglement de sécurité internc-
tienal, il y o lieu de prévoir un raccorde-
ment 4 lo lerre,

Une CLE DE 'APPAREIL et une CLE

sind mit Klebebend cuf der Frontscheibe
befestigh, Die dbrigen Schiissel befinden
sich in der Kasse,

Noch Offnen der Schlsser an beiden
Gehduseseiten 180t sich die Haube mit
dem Programmtafelrahmen hochschwenken .

PROGRAMMTAFELN

am Griff fassen, cus der Resterung ziehen
und Programmtofel aufklappen.

(Tie vall avfaeklenpten Programmtafeln
lassen sich aushingen .

TITELSTREIFEN

cus dem Kassenbeutel nebmen, beschriften
und in gewinschter Reihenfalge in die
Pregrommiclfel einschieben.

Das NETZANSCHLUSSKABEL

befindet sich im Gehtiuse, Kobel durch
die Aussporung in der GehduserUckwand
ziehen. Aussparung durch Schutzblech
abdecken ,

Wor Anschlu Netzspennung priifen !
Stecker in die Steckdose stecken und
Netzscholter on der Gehduserlickwand
einschalten, (Box-Beleuchtung mull jetzt
leuchten ).

ACHTUNG!

‘or Hercusnchme der bedruckten Blenden
{rechts und links) missen die VerschlUsse
um 907 gedreht werden.

are taped to the front panel, The other
keys are in the cosh beg,

Caver with program lid can swing up-
wards vpon opening of the locks ot the
two sides of the cobinet,

TITLE STRIP HOLDERS

Scize at handle, Press plastic retainers
together, and swing aut holder,
(The fully swung-oul holder can be

unhinged].

TITLE STRIPS

Toke title sirips out of cash hog, After
lettering of the title sirips insert same
into title strip holder in the desired
seguence.

The LINE-CORD
is located in the cabinet. Put cable
through respective hole ar rear side.

Cover the hole with shield.

Check moins veltoge befere connecting !

After plugging in, switch on line switch,

lecated ot the rear side of cobinet,
(Fluorescent lomps should now light upl.

ATTENTION!

Prior 10 removing the print trimplates
[right and left) the locking devices
must be turned for 907,

DE LA CAISSE

sont fixées oves une bande adhésive sur

la vitre frontale. Les outres clés se trau-
vent dans le sac @ caisse.

Aprés déverrouilloge des serrures arrongées
cux deux cdles du meuble, on peut relever
le codre du tobleau de programme .,

PORTES DES TITRES

Saisir por la poignée, presser les ressorts
& cren d’crrér, relever le porte-titres.
On peut retirer les portes-titres lorsque
rout @ fait relevés).

TITRES

Pendre dans le sochet les bundes de titreg,
apposer les inscrptions et les introduire
dans les portes-titres dens |fordre voulu.

Le CORDON DE SECTEUR

Tirer por 1Y évidement de |arriére du meudle
le caible de branchement sur le secteur, App-
liquer sur cetévicdement lo tale de protection,

“erifier lo tension du secteur avant de pro-
céder au branchement,

Introduire la fiche du coble d alimentation
dans lo prise et tourner |“interrupteur principal
disposé au dos ce |’ gppareil, (L’ écloirage du
box devra clors s allumer),

ATTENTION!

Avent enlever les dcrons imprimés (& droite
et @ gauche) il feut tourner les areds pour 907,



| TECHNISCHE DATEN I SPECIFICATIONS | CARACTERISTIQES TECHNIQES

Netzspannung 100 - 240 v~ 50/60 Hz Mains voltages 100 - 240 VAC 50740 Hz Tension secteur 100 - 240 W~ 50,60 Hz|
Netztransformator 100 = 240 W~ prim. taains tronstormer 100 - 240 VAC prim. Tension transformateur 100 - 240 V'~ prim.,
secl =2x13V sec | =2 x 13 VAC sec | =2x 13V

sec Il = 22V sec || = 22 VAC sec |1 = 2y

sec Il = a3V sec |1 43 VAC sec |1l = 43 v
Leistungsauinabme: Power consumalion: Abseeplicn de puissance:

im Leerlauf 150 W ot stand by 150W &0 Hz- 165'W en morche o vide 150w
beim Spiel 200 W mex. 200w &0 Hz=225'W lors du possage 200w
SICHERUNGEN FUSES FUSIBLES
Hauptsicherung 2 x 1 3,15 A (200-240 V) Mein Tuse 2xT3,15A (200-240 V) | Fusible principal 2xT 3,13 A (200-240)

IxT4 A (100-127 V) 2xT4 A (100-127 V) 2xT4 A (100-127)
Sek - Sich Sil =T35A Sil =T 5 Asloblo ) . Sil =T &A
Sek.-Sicherung o 2/3 =12A Secondory Fuses $i2/3 =&0Hz=T2ZA Sec, fusible 5i2/3 =T2A

Sid =71,25A Si 4 =T 1 Aslogle Si4 =T1,25A

$i5/6 =T3,15A SI 5% =T13,2Asloblo Sis/e =T13,I5A

Si7 T1A Si7 =T1Asloble $i 7 =T1A

Lichtspiel: HHuminetisa: Hluminetion:

)ox =T8A 1 x T8Aslable 1 x =T8A 4
AR TN 5 - L1 . AONORN RO —— K s poa s e v s M SR < SO § T334 .
BELEUCHTUNG LIGHTING ILLUMINATION
1 Levchtstofflampe TL - D 1&W 1 fluorescent lamp F 28" T 8 CW 4 1 lompe fluorescente TL =D 16W /

1 Vorxchuhqerd! 220 V,"’AI oW “ 17 V/] 8 V‘."} 1 bollast 220 \'f,-’zl &'W ':I 17 V,AI gW) | bobine de réactonce 220 W ,-'“I &W

1 Starter SN $2 I starter S 10 52 1 storter $10

5 Sieben-Segmentanzeigen 3 seven-segment disploys 1/2° 5 temoing 4 7 segments Py
42 Glossockellampen 12V /2 W £2 lomps  12V/2W 42 lampes 12V /2w
YORWAHLEINRICHTUNG SELECTION CIRCUIT DISPOSIF DE SELECTION
Mikrocomputer thicrocomputer microordingteur
10 Zifferntasten 10 number keys 10 tauches de chiffres

1 Korrekturtoste " C ™ I correction key " C"" T tauches de correction " C "

1 HIT = Taste I Hit key 1 touches ce hit

I Hit - Wiinltaste I Hit selection key 1 touches de selection "hit"
STEUERUNG CONTROL COMMANDE
ROM"s, EA-ROM, Integrierte MO5-Schalr- ROM s, EA-ROM, MOS integroted, circuits | ROM’s, EA-ROM, circuits intégrées type
kreise, Integrierte TTL-5chaltkrgise, Inte- ITL integrated circuits, integroted fransistor | MOS, circuits intégrees type TTL, groupe-
grierte Transistor-Array arroy ments de tronsistors intégrées
2 integrieste Spannungsregler 2 integroted volicge regulator 2 regulateurs de tension intégrés
3 Relais 3 relays 3 relais
4 Levchidioden f0r Spoanungsanzeige 4 LED’s for voltege indication 4 diodes de signalisation faisan! indicateur

— G pe de lension

2 Fota=Transistaren L 2 phato-tronsistors N 2 transistors photoélectrigue 5
o tallsncbidlods Laufwerkpasition ! Infrored LED oloced ot corrioge 1 diode infrarougi pos.du chariol
3 bzw. 4 Foto=Trensistoren i 3, or 4 photo-tronsistors T 3 ou 4 Iransistors phetaélectrique o CpaTy
2 Infrarot-Leuchtdisden ek 2 infrored LED"s PS¢ Co M 2 diodes infrarouge el
ABSPIELMECHANIK PLAYING MECHANISM MECANISME DE LECTURE
I Leufgestell mit Schellslattenkossetten fur | Carricge base with magozine for 80 records| 1 base du chariot avec magasin pour 80 dis-

80 Platten, vertikel gelog. verticolly stored gues, logement vertic,
I Loufwerk 45 Uphd, Srereo oder Mono | Carriage 45 EPM, sterec or mono 1 choriat 43 tr/mn, stérés ou mono
I Spiclmotor 1500 Upt 42 v~ 100% ED 1 Play mator 1500 BPM 42 W 1005 EC] 1 motewr p-loume-disque 1500 tr/mn 42 YV~
I Antriebsmotor 25 12 V= /42 WV~ 209 ED | 1 Drive motor 212V =/42V~ 20% ED| 1 moteur de commonde 25 12V =/ 42 W~
I Auslocemagael 36 V= 23%ED I Trip solenoid 56 %= 25% ED| ) aimant de déclenchement 36 V=
| Tenkopf Ortofon / SHURL=Mognetsystem I Cartridge Ortofon / SHURE-magnetic-system 1 téte de lecture systéme magnétique
................................................................................. L P, Ty



TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS

KREDITSPEICHERUNG
und - "v"F,HRF.'CHNLJNG

tinstellung - Preisstafiel durch Service-Pro-
gramm iiber Mikrocomputer

direkte / indirekte Umwertung (Bonus)
Acditicns-Taste

Service-Auswertung:

Anschlull fur Service-Speicher (LA-ROM]

VERSTARKER
siehe "SERVICE MANUAL"

Loutstarkestellar:
getrennte Loutstdrkeeinstellung beider
Kandle und 1 REJECT-Knopf

LAUTSPRECHER

2 Tiefton-Lautsprecher
4 Minelton-Loutsprecher
2 Hochton-Lautsprecher

" :
Z Frequenzweiche

SCHLOSSER und SCHLUSSEL

Gehduse-Schlzsser
Gehduse-Schlussel

1 Kassenschlah

2 Kassenschlussel (verschiedene Nr. )

SN

Lautsprecher-Komhination

CREDIT
and CONVERTION

Setting of prices by Service Program thru
micracomputer

direcl / indirect conversion (bonus)

add boutten

Service evaluation:

connection for service modul (EA-ROM)

AMPLIFIER
see "SERVICE MANUAL"

Volume control:
fer ecch channel ser.ur(:hely and one
REJECT-button

I CARACTERISTIQES TECHNIQES I

MEMORISATION
ET DE COMPTE

tise de la gomme des prix por Progromme

Service sur microordinateur

conversion directe / indirecte (coni)

clef d'oddilion

Exploitotion du Service

connexion nour mémaoire=Service (EA-ROM)

AMPLIFICATEUR
voir “SERVICE MANUAL"

Réguloteurs de volume:
séparés pour les deux conaux d'omplificateur

el une clef REJECT

LOUDSPEAKER

Z Woolers
4 Mediums
2 Tweeters
2 networks

LOCKS and KEYS

2 Cabinet locks
2 Cobinet keys
1 Cash box lock

Z Cosh box keys (different from casinet key )

Speaker comhination

HAUT-PARLEUR

Z hout-porleurs groves
£ haut=perleurs moyemme
2 haut=porleurs aigus

7 aiguilles de bréquence

SERRURES et CLEFS

2 serrures ormaoire
2 clefs armoire
serrure Coisse
2 cleis caisse (nos. differents)

Gomhinaison de haut-parleur

!— FREJUENIWEICRE — NETWORS — BIFURLATVIN SELECTIVE ﬁq v v ) ’— FREQEENIWECAE — WETWIRK — SIFURIATITN SELZTTIVE 1
B A
i l'- iin 0y linker Sanal rechler forg | ic_]nu
LEFI THAKSEL AIEHT C3AKNEL ! A
i P CAKML EAUCSE  CAKAL DRITE Ticfton-Loulsprecher
| p PP Wiy ],, I Waoaofer
I 4 - ]‘;. L @ * (l - i hout-parleur groves
! |
l L_____ __l____ _!_ Mittelron=Loutsprecher
2=46Q & b gl .!v'-e-d:“um :
Impedonz = 6 2 = @ : nout-porieur moyenne
v
Hochton-Lautsprecher
Tweeter
haut-parleur cigus
-
(@ ONORO.
max. max. max.
Hohe height  hauteur | Breite width largeur | Tiefe  depth profondeur

1323 mm
52-3/4 inches

913 mm
36 inches

667mm
26-1/4 inches




Bestel|-Nr.
PART NR.
REFERENCE

ZUBEHOR

ACCESSORIES

ACGESSOIRES

106 740

108125
107 054
107 359

#E®C

SERVICE-SPEICHER

Hendliches Zusctz-Speichergerst,
in welches (beim Kossieren) die
Zthlerstande fur Gesemtspiele,
Extraspiele und Kasseneingang,
zusommen mit der jeweiligen Ge-
rdtckennzahl von bis zu 16 Auto-
moten Ubertragen werden kann,

AUSWERTE GERAT

171261

Ait ainem Auswertegerdt werden
donn, in der Buchhaltung, diese
Daten outemotisch ausgewertet
und angezeigt.

sebsasssavasan

AUSGANGSUBERTRAGER

SERVICE MEMORY UNIT

MEMOIRE SERVICE

A handy additional steroge device
allowing the storage of the total
cosh, total plays together with the
code number of the phonograph in-
volved, This unit will accept infor-
maticn from up to 16 shonogrephs.

RECORDING DEVICE

The recording device will then
display the data stored in the ser-
vice memory unit for your
Accounts Dept,

I I I I R I I

CUTPUT TRANSFORMER

Clest un accumulateur supplémen-
taire trés utile qui permet, @ lo
collection de la monnaie, d‘accu~
muler les cotes des camteurs du
nombre du totol des lectures, de
celui des lectures spécioles et du
monneyeur de jusqu’ 4 coencurrence
de 14 copareils, avec les numéros
d’identificction respectifs de ces
derniers.

DISPOSITIF D'EXPLOITATION

Un dispositif d’exploitation permet
alors, ou Dépf, Comtobilité, |'ex-
ploitation ot |“indication culoma=
tiques des dates accumulées,

..... N T I A I RN

TRANSFORMATEUR DE SORTIE

170889

108650 ES
170686 ES 111

107312

Erheblich erweiterte Anpassungs-
méglichkeiten und geringere Lei-
tungsverluste,

MIKROFON-ZUSATZ

B

Dynomisches Mikeofoa mit Sprech=-
schalter . Anschlufkasten mit Re-
lais. Xann nach mitgelicferter An-
weisung leicht ongeschlossen wer-
den. Ermoglicht Mikrofondurch-
sagen bei jedem Betriebszustond
der Box.

FERNWAHLBOX

CONSULETTE ES
CONSULETTE ES I

Fur den Anschluf an NSM-Elek-
tronik-Musikautomaten, Der Mu-
sikautomal mull hierzu mit einer
Anschluleinheit {106 766 ) cus-
gerlstet sein, Eine ausfubrliche
technische Anleitung wird milge-
liefert,

SCHLUSSELSCHALTER

Zum Linschalten von Extraspiclen
oder Freispielen. Kenn noch mit-
geliefester Anleitung leicht ein-
gchu.;r werGern,

With cutput-power terminal foe
remote speakers an C.V.connec-
tors,

MICROPHONE, ASSY

Dynamic microphen with paging
switch. Adopter with releys, Easy
installetion when following atta-
ched installation instructions.
Possinle use of microphen in any
operating position and stond oy,

ELECTRONIC WALLBOX

Adaptions considércklement &lar-
gies et moins de perte de puissance,

Faavareea e e

MICROPHONE COMPLEME NTAIRE

Microphone dynomique ovec inter-
rupteur. Adopteur avec relais,
Bronchement Facile @ |Toide des in-

rrrraEes cer vy

structions includes, Emploi du mi-
crophone d n*importe quel étar en
service du phenographe.

BOITE A TELE-SELECTION

CONSULETTE ES
CONSULETTE ES N

To be connected to the N5M elec=
tronic phonograph, The phonogranh
must be equipped with o special
connection unit (adopter) 106 766
50 Hz o 104 767, 60 liz. Cetaileg
tecimical instructions ore supplied.

KEY SWITCH

For setting of speciol ploys or free
plays. Easy instellation when follo-]
wing ottached installation instruc-
tion.

CONSULETTE ES
COMNSULETTE ES 111

Pour étre relier d des apparcils
électrenigues NSPA. Pour cette oppH
lication, le juke~box doit &tre muni
d’un dispositif de roccard 106 744
Schemn inclus,

trdsdssebaddb i aarraarsasnrarr Ay

COMMUT:S'ILUR - CLE

Pour brencher les Lectures spéciales
ou les Lectures libres. A installer
facilement selen les Instructions
fournies avec.

ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTES VORBEHALTEN, JEDOCH KEINE NACHRUSTPELICHT!
SUBJECT TO, BUT NC OBLIGATION OF , SUBSEQUENT TECHNQLOGICAL MODIFICATION!

SOUS LA RESERVE DE MODIFICATIONS AL SENS DU PROGRES TECHNOLOGIQUE, MAIS SANS OBLIGATICN D'UN
FINISSAGE SUBSEQUENT LT SUPPLEME NTAIRE !
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