TABELLA INFORMAZIONI

SNAKKY MAX

	Scritto
	VM
	Approvato
	 PM
	
	

	Data
	18/05/2005
	Codice sw
	Rev. 1.3 FBU
	Nazione
	F/UK/B

	Codici D.A.  963504, 963505, 963533, 963550
	 
	



PREZZI SELEZIONI

SELECTION PRICES

	NAZIONE

COUNTRY
	TIPO

TYPE
	PREZZO

PRICE
	PRICE HOLD
	LINGUA

LANGUAGE

	France
	REALI / REAL
	1.00 €
	1
	FRANCAISE

	
	VIRTUALI / VIRTUAL
	2.00 €
	2
	

	United Kingdom
	REALI / REAL
	1.00 £
	1
	ENGLISH

	
	VIRTUALI / VIRTUAL
	2.00 £
	2
	


CORRISPONDENZA MERCATO D.A. – LINGUE DISPONIBILI

CORRESPONDENCE D.A. MARKET - AVAILABLE LANGUAGES

	MERCATO D.A.

MARKET D.A.
	LINGUA RIFERIMENTO

LANGUAGE REFERENCE
	NAZIONE

COUNTRY

	B
	VAALS
	France


PARAMETRI FRIGORIFERO

REFRIGERATOR PARAMETERS

	PARAMETRO
	VALORE SNACK
	VALORE FOOD

	Temp. Interna

Inside temperature
	8 (C
	3 (C

	Intervallo sbrinam.

Defrosting
	6 h
	6 h

	Abilitazione gestione temperatura di sicurezza
	Non disponibile
	Disabilitata


FASCE ENERGY SAVING

ENERGY SAVING BAND

	NUMERO FASCIA

BAND NUMBER
	INIZIO

START
	FINE

END

	FASCIA 1/ BAND 1
	00:00(
	00:00*

	FASCIA 2/ BAND 2
	00:00(
	00:00*


(Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.
FASCE DI SCONTO

DISCOUNT BAND

	NUMERO FASCIA

BAND NUMBER
	INIZIO

START
	FINE

END

	FASCIA 1/ BAND 1
	00:00(
	00:00*

	FASCIA 2/ BAND 2
	00:00(
	00:00*

	FASCIA 3/ BAND 3
	00:00(
	00:00*

	FASCIA 4/ BAND 4
	00:00(
	00:00*


(Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.
VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

	NAZIONE

COUNTRY
	Linea

Line
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	F
	Val.
	0.05
	0.10
	0.20
	0.50
	1.00
	2.00

	UK
	Val.
	0.01
	0.02
	0.05
	0.10
	0.50
	1.00


POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

	NAZIONE

COUNTRY
	Pos.



	F/UK
	2


Sistemi di pagamento/Payment system: Executive, Validatore, Mdb.

NOTE

* SW comune per DA  food e snack. 

* Richiesto battesimo nome macchina e (automaticamente) se food o snack alla prima accensione dopo scaricamento FW.

* Lingue disponibili: inglese, francese, spagnolo, fiammingo.

*Gestione Snakky Max-Astro in batteria Master e Slave. 

(La Rev. Snakky Max 1.3 può lavorare solo con Rev. Astro 1.8 IFE e 1.7 NEU). 

  Gestione Snakky Max – Kikko Max in batteria Master e Slave. 


(La Rev. Snakky Max 1.3 può lavorare solo con la Rev. Kikko Max 0.2 IFE).

* Per l’impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.

MODIFICHE

* Aumento time-out spirali a 8 sec

* Risoluzione PDQ 04/091
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